PELNOBRANZOWE ODBICIE LUSTRZANE

Dom dwurodzinny do zabudowy szeregowej z
poddaszem uzytkowym
6 pokoi, 2 fazienki, pomieszczenie gospodarcze

Dom w bratkach 14 (R2S) r
S |

powierzchnia domu: 109,60 m?

powierzchnia zabudowy: 71,15 m?
powierzchnia podtég: 111,92 m?
kubatura: 546,45 m?®
wysoko$¢ budynku: 9,55m
powierzchnia dachu: 92,42 m?

min. wymiary dziatki: 18,60 x 6,70 m

Technologia i konstrukcja

$ciany: pustak ceramiczny Porotherm 18,8 cm,
styropian Termo Organika 20 cm, tynk; strop: ptyta
zelbetowa; $cianka kolankowa: 234 cm; dach:
dwuspadowy, nachylenie 35 st., wigezba drewniana,
dachéwka ceramiczna, okno dachowe 3; kociok: piecyki
gazowe w mieszkaniach

PARTER: 52,40 (54,72) m? PODDASZE: 57,20 (0,00) m?
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Strych nigocieplony
19,01 (30,39) m?

STRYCH NIEOCIEPLONY: 19.0TB039 M

Do projektu mozesz wprowadzi¢ zmiany,
na ktdére wyrazimy bezptatna zgode.

Zobacz dostepne wersje projektu,
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