Dom w halezjach 3 (R2S)

Dom dwurodzinny do zabudowy szeregowej z
poddaszem uzytkowym
4 pokoje, 2 kuchnie, 2 fazienki

powierzchnia domu: 97,75 m?
powierzchnia zabudowy: 63,81 m’
powierzchnia podtég: 100,61 m?
kubatura: 451,76 m?
wysoko$¢ budynku: 7,97 m
powierzchnia dachu: 73,50 m?
min. wymiary dziatki: 15,40 x 8,60 m

Technologia i konstrukcja

$ciany: pustak ceramiczny Porotherm 18,8 cm,
styropian Termo Organika 20 cm, tynk; strop: ptyta
zelbetowa; $cianka kolankowa: 235 cm; dach:
dwuspadowy, nachylenie 30 st., wigzba drewniana,
dachéwka ceramiczna; kociok: gazowy

\M\M\‘\ \M\M\M\M\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘

[ [
\ \
| |
+ l
| 1 / | | |
\ / |
\ L (ﬂl} N \
| |
1 Pokdj j |
| 1N j |
| |
} Salon }
| 19,4 m? ‘
=3 |
NS j Hol LN |
| 3,1 -\ Ve |
! (5,93) 13 = & |
| Kuchnia | * — |
Yool 54 L |
Jeo 3,91 999 ‘
} (3,25) m? }
1 L= : |
| |
Bl |
\ \
[ \
[ \
\ |
2’““, 856 /““,2
L 860 L
71 71
PARTER: 45,90 (48,76) m?
HE &=
WE
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PODDASZE:

Wiatrotap
9,79 m?

51,85 (0,00) m?

Do projektu mozesz wprowadzi¢ zmiany,
na ktdére wyrazimy bezptatna zgode.

Zobacz dostepne wersje projektu,
wizualizacje wnetrz i zdjecia z realizacji
na www.archon.pl


https://www.archon.pl/p/ma8f265015eaca

